
bema 85 Dual PowerMaster

bema 85 Dual PowerMaster mit Schmutzsammelwanne Dual, Aufkratzvorrichtung, 
bema HP - Hochdruckspülanlage und Wassertank im Heck

bema 85 Dual PowerMaster mit Hauptkehrwalze 0 800 mm, 
Stahlflachdraht/PPN (Spiralbesatz)

MORE POWER TO YOU
Power trifft Wirtschaftlichkeit – für maximale Performance

Bereit für mehr Power? Die neue Hochleistungs-Kehrmaschine 
bema 85 Dual PowerMaster vereint maximale Kehrleistung mit einem 
optimal abgestimmten Volumen und besonders robusten Rädern – 
ideal für den harten Dauereinsatz. Effizient, kraftvoll und wirtschaftlich – 
entwickelt für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben in jeder Umgebung.

			    
	 FEATURES

	Maximale Einsatzzeit bei voller Leistung: 
	 Die große Kehrwalze mit einem Durchmesser von 800 mm und  
	 das optimal abgestimmte Volumen der Schmutzsammelwanne 
	 ermöglichen lange Reinigungsintervalle ohne ständige Entleerung. 

	Sichere Steuerung & zuverlässige Leistung: 
	 Der Hydroblock enthält alle hydraulischen Steuerungs- und Sicherungs-
	 elemente wie Überdruckventil, Nachlaufsicherung der Hauptkehrwalze, 	
	 Umschaltventil für die Schmutzsammelwanne Dual, Anschlussmöglich-
	 keiten für die Seitenkehrbesen. Optional als Premiumversion mit 
	 Stromregelventil (bis 220 l/min), Load-Sensing-System und einem 
	 zusätzlichen elektrischen 2-Wegeventil. Die innenliegenden Gerotor-
	 motoren arbeiten verschleißarm und dauerhaft leistungsstark - 
	 auch bei intensiver Nutzung. 

	Zuverlässige Kehrleistung auf jedem Untergrund:
	 Robuste Räder sorgen für einen sicheren Lauf. Zusätzlich gleichen der 
	 3D-Ausgleich und das Drehgelenk Bodenunebenheiten aus. 

	Flexibel kehren ohne Umrüsten:
	 Dank Dual-System kann jederzeit zwischen freikehrendem und 
	 schmutzaufnehmendem Betrieb gewechselt.

TRÄGERFAHRZEUGE

Radlader 

ab 7 t

Teleskoplader

Schlepper 
Front

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Wassersprüheinrichtung 
Hauptkehrwalze, Seitenkehrbesen

Seitenkehrbesen 
mit bema SideControl

Hydraulische Schwenkeinrichtung
links/rechts je 20°

Aufkratzvorrichtung
ohne/mit Schmutzsammelwanne

bema HP/MP 
Druckwassersysteme:
Hochdruck 120 bar oder Mitteldruck 50 bar 

bema Control
ab 3 Funktionen erhältlich

NEU



Premiumhydroblock (optional erhältlich) 3D-Ausgleich mit Drehgelenk 

Die neue Kehrmaschine bema 85 Dual PowerMaster überzeugt mit 
zuverlässiger Leistung im schweren Praxiseinsatz Kraftvolle und gründliche Reinigung dank optionaler Ausstattung

FEATURES IM DETAIL

TECHNISCHE DATEN

Maschinentyp bema 85 Dual PowerMaster

Arbeitsbreite 2300 mm 2600 mm 2800 mm 3200 mm

Antrieb
Hydraulisch, starke Gerotormotoren mit Antriebswelle Ø 32 mm, 
komplett innenliegend (schwere Baureihe, Industrieausführung)

Anzahl Motoren 1 2 2 2

Hydraulik-Mindestleistung 
des Trägerfahrzeuges

50 l/min 60 l/min 70 l/min 80 l/min

Gewicht Grundmaschine
exkl. Sonderausstattung (ca.)

625 kg 635 kg 650 kg 705 kg

Volumen / Gewicht (ca.)

Schmutzsammelwanne Dual
585 l / 260 kg 665 l / 270 kg 715 l / 280 kg 815 l / 300 kg

Hauptkehrwalze 
Ø 800 mm

Wählbare Besätze: PPN (Spiralbesatz), Schnee (PPN-Spiralsegmente), Stahlflachdraht/PPN (Spiralbesatz).
Werkzeuglose und stufenlose Einstellung der Kehrwalze über Verstellspindel.

Kehrwalzendrehzahl Empfohlen 100 bis max. 140 U/min

Laufräder Super-Elastiklaufräder Ø 400 x 111 mm, Stollenprofil

Seitenkehrbesen
Ø 780 mm 
(optionale Ausstattung)

Hydraulischer Antrieb mit bema SideControl (Komfortbedienung, vereint Drei-Wegehahn & Drehzahlregler), 
Seitenkehrbesen wahlweise rechts und/oder links erhältlich.
Wählbare Besätze: PPN, Stahlflachdraht/PPN, Stahlflachdraht

Wassersprüheinrichtung 
(optionale Ausstattung)

240/400 l Wassertank, Tankfilter und 12/24 Volt Druckpumpe
(direktes Einbringen von Feuchtigkeit in Hauptkehrwalze und Seitenkehrbesen)

Weitere Konfigurationen auf Anfrage. Technische Daten sind annähernd und unverbindlich. Gewichte ohne Sonderausstattung und Anbau. 
Abbildungen können aufpreispflichtige Optionen zeigen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. © bema GmbH Maschinenfabrik (2026-v1)

Hoch belastbare, robuste Räder


